VILLAS

Termekadatlap

E-G4S/KM-B 10m barna

Gyarto és a gyartas helye
Icopal Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Zrinyi u. 6.

Forgalmazo
Bramac Kft., H-8200 Veszprém, Hazgyari ut 1.

Termékleiras

Bitumenes vizszigetel6 zardlemez, SBS-modifikalt bitumennel, Uvegszévet hordozon, felsé fellletén
palaérlemény hintéssel, also fellleten polietilén folia kasirozassal, laposteték csapadékviz elleni szigeteléséhez
és sikfedésli magasteték felljitdsahoz. A termék megfelel az EN 13707:2014 (Bitumenes lemez tetdk
vizszigetelésére) szabvanynak.

Felhasznalasi teriilet

Lapostetdk tobbrétegl csapadékviz elleni vizszigetelésekhez zaro- és fellletvédé rétegként, valamint
fémlemez- és sikpalafedési tetok felujitasahoz, teljes fellletl langolvasztasos ragasztassal, az Icopal Kft, vagy
jogelddei altal kiadott Villas Color Alkalmazastechnikai Kéziknyvben leirt rendszerekben (megtalalhaté az Icopal
Kft., vagy jogelédei altal kiadott Alkalmazastechnika CD-n).

Beépités

AE-G 4 S/K M-B 10m barna bitumenes lemezt Icopal SIPLAST PRIMER Speed® SBS anyaggal kellésitett feliiletre,
vagy az el6z8 munkamenetben elhelyezett bitumenes lemezre az Icopal Kft., vagy jogelddei altal kiadott
Alkalmazastechnikai Kézikdnyvben eldirtak szerint PB Gizem langolvaszto (vagy elektromos, forrolevegés)
berendezéssel teljes fellleten leolvasztva, vagy a laposteté rétegrendjének fliggvényében hidegragasztoval
leragasztva, és az atlapolasok, atfedések alatt elhelyezett mechanikai rogzitéssel kell elhelyezni. Az atfedések
minden esetben langolvasztassal ragasztandok 6ssze. Hidegidében térténd felhasznalds esetén aterméket a
beépités el6tt 24 éran keresztiil temperalt térben (min. 12° C fok hémérsékleten) kell tarolni. Beépitéskor a
levegd és az aljzat hdmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C fok. Esds, havas idében, nedves és jéggel
boritott aljzat esetén nem épithetd be. Tovabbi eldirdsok az Alkalmazastechnikai Utmutatoban talalhatok.

Tarolas és szallitas

Széraz, fedett helyen tarolando, kézvetlen napfénytdl és sugarzé hétdl védve. A tekercsek fektetve nem
tarolhatok, és nem szallithatok. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhaték egymasra sem tarolaskor,
sem szallitaskor. Szallitaskor a raklapokat elmozdulas ellen régziteni kell, és biztositani kell, hogy a tekercsek ne
tudjanak megddini.

Garancia

Az Icopal Kft. a jogszabdlyokban eldirt kotelezé szavatossagon tul garanciat vallal a termék vizzarésagara az
Altalanos Garancidlis Feltételekben meghatarozott idétartamra az Altaldnos Szallitdsi Feltételekben leirtak
szerint, a termékre és az alkalmazott technolégidra vonatkozé eldirdsoknak megfeleld, szakszerl beépités
esetén.

Ervényesség

A termékadatlap a lablécben taldlhatd datumtol az Ujabb valtozat kiadasaig érvényes. Uj termékadatlap
kiadasaval a korabbi kiadas érvényét veszti. A kutatas-fejlesztés, Uj gyartastechnoldgiai eljarasok és
alapanyagok alkalmazasa alapjan az lcopal Kft. fenntartja a jogot a termékek mdliszaki paramétereinek
modositasara és a termékadatlap tartalmanak megvaltoztatasara.



Tulajdonsagok

VILLAS

Termék adatok

Terméknév

E-G 4S/KM-B 10m barna

Termék cikkszama N2004

Termék felépitése

SBS modifikalt bitumen Givegszdvet hordozén

Felsoé feliilete

Szines asvanyi zluizalék és pala

Also feliilete Polietilénfolia

Szallitasi adatok 180 m?/ EUR raklap
A termék tulajdonsagai Egység |Erték Vizsgalati médszer
Lathato hibak - hibamentes EN 1850-1
Tekercs hossz, minimum mm 10000

P P - EN 1848-1
Tekercs szélesség, minimum mm 995
Egyenesség, (kardossag) 10 m-ként mm <20 EN 1848-1
Fellletegységre es6 tomeg kg/m? nincs meghatarozva EN 1849-1
Vastagsag mm 42+10%
Vizzardésag 100 kPa/24h (médszer B) - megfelel EN-1928
Vizzarésag mesterséges oregitést kovetéen = megfelel EN 1296; EN 1928
Tlzvédelmi osztaly - E EN 13501-1
Relativ paradiffuzios ellenallasi szam [p] - 20000 EN-1931
Hazészilardsag, szakitoerd hossziranyban N/50mm | 1100 + 200
Huzoészilardsag, szakitoeré keresztiranyban N/50mm | 1100 + 200 EN 12311-1
Szakadasi nyulas hossziranyban % 4+2
Szakadasi nyulas keresztiranyban % 4+2
Hideghajlithatésag, maximum °C -15 EN 1109
Héallosag, minimum °C 100 EN 1110
Tartés hideghajlithatésag, maximum °C Medgfelel EN 1296
Tartés hoallésag, minimum °C Megfelel EN 1296
Hintéanyag tapadasa % <30 EN 12039

Tanusitvanyok

Az Icopal Kft. az EN ISO 9001:2015 szabvanynak megfeleld6 mindségbiztositasi rendszert mikodtet. A
tanusitvany szama: QM HU 1 16 381 12 a tanusit6: e.com CERT.
Az Gizemi gyartasellenérzés az EN 13707:2014 szabvany elbirasai szerint torténik 2+ rendszerben. A tanusitvany

azonositdészama 1415-CPR-25-(C-7/2007).

2/2

2019.05.03



